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EN-Drive®
Klein-Windkraftanlagen Serie 2000

Kompakt-Windkraftanlagen zur Stromerzeugung

Transport und Aufbau
Der wirtschaftliche und schnelle Aufbau und Service der PSW-Anlagen wird durch
die kompakte Bauweise und das hydraulische Kippsystem ermdglicht:

1. Bauseitiger Fundamentbau und Kabelverlegung

2. Schlusselfertige Anlieferung

3. Montage der Rotorblatter und des Hydrauliksystems

4. Aufrichten der Anlage in wenigen Minuten

5. Netzanschluss durch einen lokalen Elektromeisterbetrieb
6. Systemcheck und Inbetriebnahme

Technische Daten EN-Drive Serie

Typ 2000 (S und M) (MXP und LXP)
Nennleistung (kW) SIS 143 (] 1] 10/12/15/20
Nabenhdhe (m) 74-12,5 11,5-19,0
Bauh6he (m) 10,0 - 16,1 15,1-24,0
Rotor @ (m) 3/52/71 7,1/8,5/10,0
Jahresertrag* (kWh/a) 2.000 - 20.000 7.000 - 35.000
Ausfuhrung Zinkgrau Weildgrin

* typische Ertragswerte an freien Standorten mit mittlerer bis guter Windsituation (3,8 - 6,5 m/s)

Leistungskurven und Jahresertragskurven

Leistungskurve 10 kW/ 7,10 m Rotordurchmesser Ertragskurve 10 kW/ 7,10 m Rotordurchmesser
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Spitzentechnologie ,,Made in Germany"
PSW Klein-Windkraftanlagen flir Eigenbedarf und Netzeinspeisung

robustes schragverzahntes
Hochleistungsgetriebe

hochmoderner Aluminiumrotor
mit hohem Wirkungsgrad
aerodynamisch optimiert

vollautomatisches Sicherheitsbrems- ;
system mit Edelstahl-Bremsscheibe \ il

optimaler Ertrag durch moderne

Sensorik und Regelungstechnik /

motorbetriebenes Schwenksystem
zur perfekten Ausrichtung zum Wind

hochwertige Schutzbeschichtung
pulverbeschichtet oder verzinkt

(fir Kustenstandorte geeignet) solide, selbsttragende

Mast-Unterbaukonstruktion mit

Stahlrohrmast, ohne Abspannung
CE-konforme Technologie und
Netzanbindung 230V oder 400V
nach einschlagigen européischen
Normen effiziente Energieiibertragung durch
langsam laufende Antriebswelle

Fernbedienung und Datenanzeige im Mast

optional Ferniiberwachung

Start-/ Stop- Bedienungfeld mit netz-

hochmoderne Umrichtertechnologie unabhangigem Sicherheitssystem

zur Installation im Gebaude fir
Eigenbedarf und Netzeinspeisung

langlebiger, niedertouriger Synchron-
Generator im Unterbau

Sonderversion mit integrierter, direkt
angetriebener Warmepumpe zum zu-

Fundamentbausatz einschlief3lich
Fundamentplatte fiir einfache
Herstellung der Griindung;
alternativ Fertigfundament lieferbar

Die Entwicklung der Windwérme-
pumpe wurde geférdert mit Mitteln
der AiF (Berlln) AsF und
derEU “:r

Hochwertige Einzelkomponenten aus deutscher und europdischer Fertigung

satzlichen Gewinn von Umweltwarme.

EN-Drive ®
Multifunktionale Windkraftanlage

Die EN-Drive® 2000 Serie ist eine hocheffiziente, multifunktionale
und kompakte Klein-Windkraftanlage zur umweltfreundlichen
Stromerzeugung und kundenspezifischen Nutzung
* geschitzt durch mehrere internationale Patentanmeldungen
» CE-konforme Anlage auf dem neustem Stand der Technik
+ Technologie und Sicherheitstechnik gemaR DIN EN 61400-2
* Netzanschluss / Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105
» hohe Produkt- und Fertigungsqualitdt "Made in Germany"
gewdhrleisten eine hohe Lebensdauer und Investitionssicherheit
+ an das neue EEG wirtschaftlich angepasste Anlagen
» komplette Bauantragserstellung + priffahige Fundament- und
Anlagenstatik, einschlieRlich Baubetreuung durch PSW
« schalltechnische Vermessung (Zertifikat) gemaR der TA-Larm
und der DIN EN 61400-11 durch amtlich bekannte Messstelle
nach §§ 26, 28 BImSchG
Ergebnis: sehr leise < 45dbA in 22m Entfernung (Mischgebiet)

Einsatzgebiete:
* Energieversorgung von privaten und &ffentlichen Gebauden
* Energieversorgung von Gewerbebetrieben z.B.:
- landwirtschaftliche Betriebe, Biogasanlagen
- Hotelbetriebe / Gastronomie
- produzierende Betriebe, Handwerksbetriebe
- Handels- und Dienstleistungsbetriebe

Technologie:
Die mechanische Kraftiibertragung in den Unterbau der Anlage
ermoglicht vielfaltige Nutzungsvarianten:

» Stromversorgung im Netzparallelbetrieb

+ Uberschusseinspeisung in das 6ffentliche Netz

» Warmeerzeugung mit Elektrowarmepumpe oder Heizpatrone

Naturschutz- und landschaftsfreundlich:
* keine raumbedeutende Wirkung
« figt sich baulich und farblich ins Landschafts-/ Ortsbild ein
» Langsamlaufer / niedrige Drehzahlen
« Softwarefunktionalitaten fiir Vogel- und Fledermausschutz

Netzparalleles System: (Eigenverbrauch und Netzeinspeisung)
Die Anlage ist die ideale Lésung fiir die Eigenversorgung und
Netzeinspeisung nach dem neuen EEG. Der erzeugte Strom wird
direkt in den Hausversorgungsanschluss zum Eigenverbrauch ges-
peist. Uberschiissiger Strom wird in das 6ffentliche Netz eingespeist
und vom Netzbetreiber verglitet.

Alternativ kdnnen Leistungsspitzen zur Erwarmung eines Warm-
wasserspeichers durch eine Heizpatrone genutzt werden.

Ertrag / Wirtschaftlichkeit:

Der Ertrag einer Anlage ergibt sich aus der Qualitat der Kompo-
nenten, der GréRe der bewirtschafteten Rotorflache sowie den
Standortbedingungen und Windverhaltnissen.

Je hoher der Eigenverbrauch und die Strombezugskosten sind,
desto wirtschaftlicher ist der Betrieb einer kleinen Windkraftanlage.

+ werden Sie lhr eigener Windmidiller

+ nachhaltige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Investition
+ griinen Strom selbst produzieren und nutzen und

+ Unabhangigkeit von steigenden Strompreisen erhéhen

sind nur einige Griinde fir die Investition in eine PSW-Anlage
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